
 
Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM  

 
(84.28) 3822 4848/ 6272 0324   Fax: (84.28) 3824 3959 

 
990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM 

 
(84.28) 3742 3296                       Fax: (84.28) 3742 3295 

 
www.apsaigonpetro.com        www.apoil.com.sg MST: 0305715556 

                           
 

SP HETRANI N 
DẦU TRUYỀN NHIỆT CHẤT LƯỢNG CAO 

MÔ TẢ 

SP HETRANI N là dầu truyền nhiệt chất lượng cao có khả năng chống oxi hóa, bền nhiệt 

và dẫn nhiệt tuyệt vời. SP HETRANI N đảm bảo các tính năng ưu việt nhất trong các hệ 

thống truyền nhiệt khép kín gián tiếp. 

 ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH 

 Hiệu suất truyền nhiệt tuyệt vời 

Độ nhớt thấp giúp dầu duy trì độ loãng tuyệt hảo và khả năng truyền nhiệt trong 

phạm vi giới hạn rộng. SP HETRANI N có khả năng chống phá hủy mạch dầu tạo 

các sản phẩm dễ bay hơi, điều này đảm bảo áp suất hơi luôn ở mức thấp giúp hệ 

thống đạt được hiệu suất ưu việt. 

 Kéo dài chu kỳ bảo dưỡng 

Dầu truyền nhiệt SP HETRANI N được pha chế từ nguồn dầu gốc tinh chế chọn lọc 

kết hợp với phụ gia thế hệ mới công nghệ HeatXP® có khả năng chống cracking 

cắt mạch, chống quánh dầu. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ dầu với điều kiện đảm 

bảo các điều kiện truyền nhiệt hiệu quả và tuần hoàn bơm tốt. 

 Chống mài mòn & không gây gỉ 

SP HETARNI N với phụ gia thế hệ mới công nghệ HeatXP® là dầu truyền nhiệt 

không gây gỉ và chống mài mòn tuyệt vời. Điều này giúp ngăn chặn sự hình thành 

cặn lắng và các sản phẩm oxi hóa giúp giữ sạch bề mặt trong và đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho các thiết bị trao đổi nhiệt. 

CẤP CHẤT LƯỢNG 

SP HETRANI N đạt và vượt các tiêu chuẩn phân loại đối với dầu truyền nhiệt: 

 ISO 6743-12 nhóm Q 

 DIN 51522 

ỨNG DỤNG 
SP HETRANI N được sử dụng cho các hệ thống tuần hoàn khép kín cho các ứng dụng 

công nghiệp như ngành sấy nông sản, công nghiệp gia công, nhà máy hóa chất, sản xuất 

hàng dệt, trạm trộn nhựa đường, lò sấy ..v.v  

 Cấp ISO 22 có độ nhớt thấp được khuyến cáo sử dụng cho hệ thống tuần hoàn 

khép kín có nhiệt độ bồn dầu lên đến 250oC. 

 Cấp ISO 32 & 46 được khuyến cáo sử dụng cho hệ thống tuần hoàn khép kín có 
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nhiệt độ bồn dầu lên đến 300oC. 

 Cấp ISO 68 có độ ổn định nhiệt cao được khuyến cáo sử dụng cho hệ thống tuần 

hoàn khép kín có nhiệt độ bồn dầu lên đến 320oC và nhiệt độ màng dầu lên đến 

340 oC. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Chỉ tiêu đo  22 32 46 68 

Độ nhớt động học @40 oC, cSt ASTM D445 24 30 46 70 

Độ nhớt động học @100 oC, cSt ASTM D445 4.6 5.4 6.7 8.8 

Độ nhớt động học @200 oC, cSt ASTM D445 1.3 1.4 1.5 1.8 

Chỉ số độ nhớt, VI ASTM D2270 110 105 100 98 

Pour Point, oC ASTM D97 -15 -12 -12 -12 

Điểm chớp cháy COC, oC ASTM D92 Min 200 Min 220 Min 225 Min 230 

Điểm chớp cháy PMCC, oC ASTM D93 Min 180 Min 200 Min 205 Min 210 

Điểm bắt cháy, oC ASTM D92 Min 230 Min 250 Min 255 Min 260 

Độ tạo bọt @ 93.5 oC ASTM D892 Max 50/0 Max 50/0 Max 50/0 Max 50/0 

Ăn mòn đồng @100 oC, 3h ASTM D130 Loại 1 Loại 1 Loại 1 Loại 1 

* Các giới hạn trên có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất 

KHUYẾN CÁO 

 
 Tuổi thọ của dầu truyền nhiệt SP HETRANI N phụ thuộc vào thiết kế và cách sử 

dụng hệ thống. Tuổi thọ có thể kéo dài trong nhiều năm nếu hệ thống được thiết kế 

tốt và không chịu lượng công việc bất thường.  

 Cần theo dõi điều kiện thường xuyên vì mức thay đổi chất lượng của dầu về các 

đặc tính vật lý. Nên theo dõi các đặc tính về độ nhớt, điểm chớp cháy (cốc hở và 

cốc kín) và hàm lượng các tạp chất không hòa tan. 

 Liên hệ với đội kỹ thuật APSP khi cần thêm thông tin và hỗ trợ test mẫu. 

 

ĐÓNG GÓI 

Bao bì 18 lít, 200 lít, theo yêu cầu. 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN 

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60oC. 
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AN TOÀN 

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu 

đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. 

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm. 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

 Trong trường hợp cần tham khảo thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại địa chỉ 

Website: www.apsaigonpetro.com 

 Trong trường hợp cần tham vấn khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật 

APSP tại hotline: (028) 3742 3296 ext 106/122 
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